
LEISTUNGSERKLÄRUNG..............        

N° INSEU0034.a

1)   Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: PAVANATUR
2)   Verwendungszweck(e):

3)   Hersteller: PAVAFRANCE - Route Jean-Charles Pellerin - FR-88190 Golbey

4)   Bevollmächtigter: ---

5)   System(e) AVCP : 3

6a) Harmonisierte Norm: EN 13986:2004+A1:2015

       Notifizierte Stelle(n): ---

7)   Erklärte Leistung(en):

Poröse Platte für die Innenverwendung als nichttragendes Bauteil imTrockenbereich, Plattentyp SB (EN 622-4)

Prüfnorm Leistung Harmonisierte

8 - 19 mm Norm

Brandverhalten (a)(b) EN 13501-1 E

Wasserdampfdurchlässigkeit EN 12572 NPD

Formaldehydabgabe EN 717-1 E1

Abgabe von (Gehalt an) Pentachlorphenol (PCP) --- NPD

Luftschalldämmung (Oberflächenmasse) (d) EN ISO 140-3 NPD

Schallabsorption (e) EN ISO 354 NPD

Wärmeleitfähigkeit (Rohdichte) (f) EN 12664 0.050 W/(m.K)

Luftdurchlässigkeit EN 12114 NPD

Qualität der verklebung --- NPD

Querzugfestigeit EN 319 NPD

Dickenquellung 2h EN 317 10%

Feuchtebesländigkeit EN 1087-1 NPD

Biologisch EN 335 1

NPD = Keine Leistung festgeleg

(a) Holzwerstoffe dürfen behandelt werden, um ihr Brandverhalten zu verbessern

c) Nur für Innenanwendungen bei Außenwänden.

e) Nur für Innenanwendungen, für die Vorschriften zur schalltechnischen Konditionierung gelten.

f) Nur für Innenanwendungen oder Anwendungen im  Außenbereich, für die Vorschriften zu Wärmedämmung gelten.

8) Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von : Hervé FELLMANN, Geschäftsführer

ort: Strasbourg

datum: 10.02.2020
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d) Nur für Innenanwendungen oder Anwendungen im  Außenbereich, für die Vorschriften zu Schalldämmung gelten.

Die  Leistung  des  vorstehenden  Produkts  entspricht  der  erklärten  Leistung/  den  erklärten  Leistungen.  Für  die  Erstellung  der  Leistungserklärung  im  

Einklang  mit  der  Verordnung  (EU)  Nr.  305/2011  ist  allein  der  obengenannte  Hersteller  verantwortlich.

Holzwerkstoffe für die Innenverwendung als nichttragende Bauteile im 

Trockenbereich

Wesentliche Merkmale (f)
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Dauerhaftigkeit

b) Einschließlich der zusätzlichen Brandverhaltensklassifizerung zu Rauchentwicklung und fallenden brennenden Tropfen/Teichen, sofern vorhanden und zur Unterscheidung, ob eine Platte zur Verwendung als 

Bodenbelag vorgesehen ist oder nicht.
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