
PAVAROOF R Grunddämmplatte

	• Dämmung und Abdichtung aus einer Hand für mehr Sicherheit, 
beim ökologischen Flachdachsystem.

	• Passende Druckfestigkeit für einen sicheren Systemaufbau.

	• Verarbeiterfreundlich durch stumpfe Kante.

Artikel
 [Nr.] 

Dicke
[mm]

Kante Gewicht 
[kg/m²]

Gewicht 
[kg/Platte]

Palette
[Stück]

Palette 
[m²]

Palette
 [kg] λ [W/(mK)] λ D

[W/(mK)]

00293284 60 A 1100 x 600 1100 x 600 7,80 5,15 72 47,52 397 0,042 0,040

00293285 80 A 1100 x 600 1100 x 600 10,40 6,86 56 36,96 411 0,042 0,040

00293286 100 A 1100 x 600 1100 x 600 13,00 8,58 44 29,04 404 0,042 0,040

00293287 120 A 1100 x 600 1100 x 600 15,60 10,30 36 23,76 397 0,042 0,040

00293288 140 A 1100 x 600 1100 x 600 18,20 12,01 32 21,12 411 0,042 0,040

00293289 160 A 1100 x 600 1100 x 600 20,80 13,73 28 18,48 411 0,042 0,040

00293290 180 A 1100 x 600 1100 x 600 23,40 15,44 24 15,84 397 0,042 0,040

00293291 200 A 1100 x 600 1100 x 600 26,00 17,16 20 13,20 370 0,042 0,040

00293292 220 A 1100 x 600 1100 x 600 28,60 18,88 20 13,20 404 0,042 0,040

00293293 240 A 1100 x 600 1100 x 600 31,20 20,59 16 10,56 356 0,042 0,040

00293294 260 A 1100 x 600 1100 x 600 33,80 22,31 16 10,56 384 0,042 0,040

Format
[mm]

Deckmaß
[mm]

Palettenformat / LKW-Ladung 
2180 x 1180 x 1240 mm / 24 Pal. bei 13,6 LDM

A = stumpfe Kante umlaufend

Einsatzbereich

PAVAROOF R Grunddämmplatte:
Für die hohen Anforderungen beim Flachdach im Holzbau stellen wir 
Komplettlösungen aus einer Hand und von höchster Qualität zur Ver-
fügung. Mit unseren Lösungen schützen Sie Ihr Flachdach ökolo-
gisch, zuverlässig und dauerhaft.

Brandschutz: Für den Nachweis der bauaufsichtlich notwendigen 
Eigenschaft „Harte Bedachung” muss PAVAROOF R Gefälledäm-
mung in Kombination mit den SOPREMA Abdichtungsbahnen einer 
Brandeinwirkung von außen für eine definierte Zeit widerstehen. Eine 
harte Bedachung kann über Bekiesung, Begrünung oder Plattenbe-
lag erreicht werden. Wichtig ist jedoch, dass auch die in den zustän-
digen LBO genannten Anforderungen an die Ausführung eingehalten 
werden, z.B. ein 50 cm breiter Kiesstreifen vor Dachöffnungen oder 
eine definierte Mindestdicke der Substratschicht. Mit lastverteilender 
Platte (z.B. ALSAN Board C) unter der Abdichtung erreicht der Auf-
bau ohne zusätzliche Auflage die Anforderung an die „ Harte Beda-
chung“ (AbP P-BWU03-l-16.3.490).
Lagesicherung: Mechanisch oder mit Auflast.

Technische Kennwerte

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) lD [W/(mK)]� 0.040

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit l [W/(mK)]� 0.042

Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]� 2100

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ� 3

Brandverhalten (EN 13501–1)� E

Baustoffklasse (DIN 4102-1)� B2

Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m2]� < 1.00

Druckmodul E [N/mm2]� > 0.70

Druckspannung bei 2 % Stauchung [kPa]� > 30 

Druckspannung bei 10 % Stauchung [kPa]� > 70 

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]� > 8

Produktnorm  � DIN EN 13 171:2015-04

Bezeichnungsschlüssel  � WF-EN 13171-T4-DS(70/-)2- 
CS(10\Y)70-TR7,5-WS1-MU3-AFr50

Anwendungskurzzeichen (DIN 4108–10)� DAA-dh, WI–zg

KEYMARK Zertifikat-Nr. � 036-03.230

Abfallschlüssel (EAK / AVV)� 030105/170201 
� Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe/Altholzkategorie A II

CO2  Einsparung - gebundener Kohlenstoff [kg CO2-Äq/m3]� 205

Volldeklaration siehe Leistungserklärung (DOP) auf pavatex.de

SOPREMA Systemzubehör unter soprema.de
- Universell einsetzbares Premium-Bitumensystem
- Gründdachsysteme Soprema Nature Kit
- Photovoltaik und Absturzsicherung

Rohdichte 

~130
[kg / m3]

Lagerung/Entsorgung

Auf die Standsicherheit der Palettenstapel und auf eine intakte Ver-
packungsfolie ist zu achten. Geöffnete Paletten trocken und vor 
Bewitterung geschützt lagern. Maximale Stapelhöhe: 2 Paletten. 
Palettenbeipackzettel aufbewahren.
Entsorgung Verschnittreste: www.ecoservice24.com.

Zertifizierungen

25-0672

NEU

Alles aus einer Hand für ein  
sicheres ökologisches Flachdach 

Scannen und direkt zur
Broschüre „Flachdach Systemlösung“
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http://www.ecoservice24.com

