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Anlage zum Zertifikat Nr. 036-03.209

Produkt

Bezeichnungsschlissel

Pavatherm Profil

Euroklasse E

Nennwert der Warmeleitfahigkeit Ap = 0,043 Wm'K"’

Dickenbereich 30 mm - 300 mm

MU3-AFr50

Wesentliche Merkmale
fir den Anwendungsbereich als Warmedammstoff fiir Gebdude (ThIB)

WF-EN 13171-T5-DS(70,-)2-CS(10/Y)100-TR15-WS1,0-

Symbol | Merkmal Priifnorm Einheit | Deklaration

E Brandverhaltensklasse EN 13501-1 -- E

o Nennwert der Warmeleitfahigkeit EN 12667 Wm- 'K 0,043

T Dicken-Toleranzklasse EN 823 -- 5

DS(70,-) Dimensionsstabilitat bei 70°C EN 1604 % 2
Druckspannung

Cs(10/Y) bei 10 % Stauchung EN 826 kPa 100

: Zugfestigkeit .

TR senkrecht zur Plattenebene EN 1607 . 15

WS kurzzeitige Wasseraufnahme EN 1609 kg/m2 1,0

MU Wasserdampfdurchldssigkeit EN 12572 -- 3
langenbezogener s

AFr Stromungswiderstand EN 29053 kPa-s/m 50
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