
Luftdichtes Bauen gehört heutzutage bei einer Bau-
ausführung zu den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik. Als Planungsgrundlage gilt in Deutschland 
die DIN 4108-7. Die Notwendigkeit luftdicht zu bauen, 
hat energetische und bauphysikalische Gründe:

Vermeidung von Bauschäden durch Konvektion 
Durch undichte Stellen in der Gebäudehülle kommt es 
zur Konvektion. In der Regel von innen nach außen, 
von warm nach kalt. Die warme Luft kondensiert im 
kalten Teil der Konstruktion und verursacht Feuchte-
schäden an Bauteilen. Schimmel und gesundheits-
schädliche Pilze können sich bilden.

Vermeidung von Wärmeverlusten 
Des weiteren kommt es zu erheblichen Wärmever-
lusten beim Heizen durch Leckagen in der luftdichten 
Ebene des Gebäudes. 

Zugluftvermeidung 
Durch Leckagen in der luftdichten Ebene kann es 
ebenso zur Zugluftbildung kommen, welche eine 
erhebliche Einschränkung des Wohnkomforts mit sich 
zieht.

Schallschutz verbessern 
Eine luftdichte Gebäudehülle trägt auch zur Verringe-
rung der Lärmbelastung im Hausinneren bei. 

Bauliche Anforderungen Wichtige Komponenten

Bauphysikalisch sind alle drei folgenden Bestandteile 
der Gebäudehülle außerordentlich bedeutsam: Während 
die Luftdichtheit und die Diffusionsoffenheit das Bauteil 
vor Feuchteschäden schützen, betrifft die Winddichtheit 
direkt die Funktionalität der Wärmedämmung.

+ �Luftdichtheit  
schützt das Bauteil vor Feuchteschäden

Die Luftdichtheitsschicht der Gebäudehülle soll die 
Durchströmung von Bauteilen mit warmer und feuchter 
Luft verhindern und so konvektiven Feuchteschäden 
und Tauwasserproblemen in der Konstruktion vorbeu-
gen. 

+ �Winddichtheit  
schützt die Funktionalität der Wärmedämmung 

Auf das beheizte Gebäudevolumen bezogen muss keine 
besondere Winddichtheit beachtet werden, denn luft-
dichte Gebäude sind auch gegen bewegte Luft (= Wind) 
dicht. Trotzdem bedarf es eines Schutzes der außen 
liegenden Wärmedämmung gegen eine Hinter- bzw. 
Durchströmung mit kalter Außenluft, z.B. durch Fugen, 
bei Stößen und Durchdringungen von Dämmstoffplat-
ten, oder bei zu geringem Strömungswiderstand des 
Dämmstoffes. 

+ �Diffusionsoffenheit 
schützt das Bauteil vor Feuchteschäden

Eine luftdichte Konstruktion kann gleichzeitig diffusions-
offen sein und damit den Durchgang von Wasserdampf 
durch die Eigenbewegung der Moleküle ermöglichen. 
Die Diffusion tritt stets großflächig auf. Eine diffusions-
offene Bauweise verhindert höhere Wasserdampfkon-
zentrationen innerhalb der Baukonstruktion bzw. ermög-
licht der eventuell doch auftretenden Feuchtigkeit das 
rasche Entweichen.

�PAVATEX Produktvorteile: Unsichtbar, aber entscheidend
Unsere diffusionsoffenen, aber luftdichten Dämm- und 
Dichtsysteme bieten nicht nur zuverlässigen Schutz gegen 
Kälte, Hitze, Lärm und Brandgefahren, sondern sorgen 
durch eine perfekt regulierte Luftfeuchtigkeit auch für ein 
behagliches Wohnklima. 

PAVATEX ist seit 1932 ein führender Anbieter von ökolo-
gischen Holzfaserdämmstoffen. Mit unserer langjährigen 
Erfahrung und Leidenschaft für Holz bieten wir durchdachte 
und sichere Dämmlösungen für Neubauten und Sanie-
rungen.Seit 2017 gehört die Marke PAVATEX zu SOPREMA.

Diffusionsoffenheit

Wärmeschutz  
im Winter

Sommerlicher
Hitzeschutz 

Schallschutz Brandschutz 

Gutes  
Innenraumklima

Nachhaltig und  
umweltfreundlich

Luftdichtheit

Wir beraten Sie gern
Hier finden Sie die PAVATEX Experten für 
Ihre vertrieblichen und technischen Fragen.

Hochwertige ökologische Holzfaserdämmsysteme 
für die gesamte Gebäudehülle, dafür steht die Marke 
PAVATEX by SOPREMA. 1932 gegründet, sind wir heute 
Teil der familiengeführten internationalen SOPREMA 
Gruppe. Gemeinsam schützen wir Lebensräume und 
verbessern das Wohlbefinden von Menschen durch 
nachhaltige und innovative Lösungen für Dächer, 
Fassaden und den Ingenieurbau.

pavatex.de

@SOPREMA Deutschland

Dichtsysteme

PAVATEX Holzfaserdämmung & Dichtprodukte

Luftdichtes Bauen mit Systemgarantie 

Ökologische Systemlösungen → pavatex.de

Sicherheit
mit dem  

Systemzubehör
von PAVATEX

SOPREMA GmbH l NL Leutkirch - Wangener Straße 58 - D-88299 Leutkirch  
Tel. +49 7561 98 55 0 - pavatex@soprema.de - www.pavatex.de Di
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Unter www.pavatex.de erfahren Sie mehr darüber, was unsere Produktion  
und Holzfaserdämmplatten in Sachen Nachhaltigkeit zu bieten haben.

Qualität und Nachhaltigkeit



Butyl- und Acrylatklebebänder

Schrauben- und Nageldichtband

PAVAFIX SN Band
Schrauben- und Nageldichtungsband

Dichtstoff / Klebemasse

PAVACOLL 310 / 600
Klebstoff zum Abdichten von 
PAVATEX Platten bzw. Bahnen

Untergrundvorbereitung

PAVAPRIM 
Lösemittelfreier Primer 

Anwendungsmatrix 
Dauerhafte Abklebung
von PAVATEX Holzfaserdämmplatten
und Bahnen

Systemkomponenten für eine dauerhafte Abklebung der Bahnen

Butyl- und Acrylatklebebänder  Dichtschnur / Dichtband
Dichtstoff / 
Klebemasse

PAVATAPE 
75 / 150 / 300

PAVATAPE FLEX PAVAFIX PAVATAPE 12
PAVAFIX SN 

BAND
PAVACOLL 
310 / 600

Verklebung auf / von PAVATEX Holzfaserdämmplatten

PAVATEX Weichfaserplatten gem. 
EN 13171 innen und außen * * * *

Verklebung von PAVATEX Bahnen

PAVATEX LDB 0.02 (Luftdichtbahn) ***

PAVATEX ADB (Unterdeckbahn)

PAVATEX DSB 2 (Dachschalungsbahn)

PAVATEX SOPLUTEC UV (Fassadenbahn)

PAVATEX DB 3.5 (Dampfbremsbahn) **

PAVATEX UDB (Unterdachbahn) **** **** *****

Geeignete Untergründe

Span-, OSB- und MDF-Platten

Hartfaserplatten im Innenbereich * *

Holz gehobelt / lackiert

Holz roh * * * *

Zementgebundene Spanplatte * * * *

Gipskarton * * *

Gipsfaser, Putz, Mörtel, Gips * * * *

Beton glatt * * * *

Beton rauh * * *

Mauerwerk * * *

Stahl und andere Metalle, korosionsgeschützt

Kunststoffe (PE, Hart-PVC)

Bitumen
Unsere Klebemittel können auch auf gleichwertigen Bahnen anderer Hersteller zur Anwendung kommen. Im Zweifelsfall sind eigene Klebeversuche durchzuführen. Die PAVATEX Systemgarantie gilt nur, 
wenn ausschließ-lich PAVATEX Produkte verwendet werden. * Untergrund mit PAVAPRIM vorbehandeln. ** Verklebungen und Anschlüsse sind gemäß DIN 4108-7 mechanisch zu sichern. (z.B. mit Anpressleiste 
oder Anpressdruck durch Dämmung).  *** Als Behelfsdeckung ist die PAVATEX LDB 0.02 zwei Wochen frei bewitterbar. Dabei ist eine mechanische Fixierung (inkl. PAVAFIX SN Nageldichtband) erforderlich.  **** Für 
Durchdringungen wie z.B. Kamin, Rohre usw. ***** PAVATAPE nur zum Verkleben des Anschlusses auf dem Rinneingang bei Bahn auf Blech. Überlappungen und Konterlatteneinbindungen müssen verschweißt werden.

PAVATEX Systemgarantie PAVATEX Dichtprogramm PAVATEX Anwendungsmatrix

Unser übersichtliches Sortiment an Dichtprodukten über-
zeugt Verarbeiter, Planer und Bauherren. Bei uns finden Sie 
alles für diffusionsoffenes, aber luftdichtes Bauen aus einer 
Hand.

Garantierte Dichtigkeit: Die Gewährleistung bezieht sich 
auf Verklebungen gemäß nachfolgender PAVATEX Anwen-
dungsmatrix. Die Voraussetzung dafür ist die Montage und 
Verwendung der PAVATEX Produkte und deren Verklebe-
technik nach den jeweils aktuell gültigen Verarbeitungsricht-
linien in den technischen Dokumentationen und dem Stand 
der Technik zum Zeitpunkt des Einbaus. Garantieausschluss 
unter pavatex.de/service.

Winddichtigkeit

Luftdichtigkeit

Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der  
PAVATEX Systemlösungen sorgen für die dauerhafte und 
sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen 
Gebäudehüllen – garantiert durch die PAVATEX System-
garantie. 

Umfangreiche Serviceleistungen im Schadensfall bieten
mehr Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.
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dauerhaft & dicht

SOPREMA Manfred
Kaltselbstklebende Abdichtungsbahn
 
für Estrich, Bodenplatten, Mauerwerk 
und als Dampfsperre. 

Scannen und direkt zur 
Produktinformation

ALSAN Flashing neo
Lösemittelfreies Abdichtungsharz

Einkomponentiger Flüssig- 
kunststoff, direkt gebrauchsfertig.

Scannen und direkt zur 
Produktinformation

PAVATEX DB 3.5
Dampfbremsbahn

PAVATEX ADB
Diffusionsoffene Unterdeckbahn mit  
Selbstklebestreifen

PAVATEX DSB 2
Dachschalungsbahn mit  
Selbstklebestreifen

PAVATEX LDB 0.02
Diffusionsoffene Luftdichtbahn mit  
Selbstklebestreifen

SOPLUTEC UV
Hoch UV-beständige Fassadenbahn  
mit Selbstklebestreifen

PAVATEX Bahnen
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Zubehör: PAVATEX UDB-Streifen, Quell-
schweißmittel, Manschette und Pinselflasche

PAVATEX UDB
Verschweißbare Unterdachbahn
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Direkt zum 
Produktdatenblatt

PAVATAPE 75 / 150 / 300
Aluminiumkaschiertes Butylkautschukband

Direkt zum 
Produktdatenblatt

PAVATAPE 12
Doppelseitiges Butylkautschukband

PAVAFIX 60 / 20_40 / 150
Teilbares Acrylatklebeband

PAVATAPE FLEX
Dehnbares Butylkautschukband


