pavatex

Eingabebogen Warme- und Feuchteschutz bv SOPREMA

Bitte senden an: pavatex-technik@soprema.de

Neubau

Geplante BaumaBnahme O
O Altbausanierung
O

U-Wert/ mittlerer U-Wert bei Bauteilen mit Rahmenanteil
Anforderungengem. O EnEV O Kfw-EinzelmaBnahmen
Phasenverschiebung und Temperaturamplitudenverhaltnis
Tauwassernachweis

Gewiinschte Nachweise

Steildach

Oberste Geschossdecke unter Dachraumen (Spitzboden)
Decke nach unten gegen die AuBenluft

Flachdach (nur Warmeschutznachweis)

AuBenwand verputzt

AuBenwand hinterluftet

Kellerdecke (nur Warmeschutznachweis)

FuBboden gegen Erdreich (nur Warmeschutznachweis)

Bauteiltyp

I I o A o Y

Objektname

Standort

Bauteilschichten von innen nach auBen*

Hinweis: Die Bearbeitung ist nur bei vollstandigen Angaben mdglich und wenn PAVATEX-Produkte enthalten sind.
Es wird nur ein Konstruktionsaufbau je Bauteiltyp und Bauvorhaben berechnet.

Schicht Baustoff Dicke Rohdichte | Bemessungswert der Warme- p-Wert / sd-Wert

Nr. genaue Bezeichnung cm kg/m? leitfahigkeit W/(mK) m

1

6

*

bitte auch alle Luftschichten angeben, unterteilt in: ruhende, schwach beliftete oder stark beluftete Luftschicht geméaB DIN EN ISO 6946.

Bei Bauteilen mit Rahmenanteil (zusammengesetztes Bauteil)
1. Rahmenmaterial (z.B. Sparren, Holzstdnder) in Schicht Nr. ___aus ,Breite __ cm, Achsabstand ___cm

2. Rahmenmaterial (z.B. Konstruktionslattung) in Schicht Nr. ___ aus , Breite cm, Achsabstand __cm

Bauteilskizze (ggf. auch auf einem Extrablatt) lhre Anschrift

Firma / Biro

Name

StralBe + Nr.

PLZ + Ort

Telefon

eMail

Bauvorhaben

Ihr PAVATEX-Fachhandler

Datum

(bitte innen und auBen kennzeichnen)
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