BTI

Berechnungshilfe

pavatex

SOPREMA Systemdaten

Angaben zur Dachgeometrie (bitte ankreuzen)

StatiSChe Bemessu ng Satteldach O Pultdach O Walmdach gleich geneigt O
fur Aufdachdammung

Firsthdhe m
. . Dachneigung Grad
Statikempfehlung@bti.de " .
Gebaudebreite m
Fax: 07940/141-9252 r——
= = epaudelange m
Abteilung Technik : ?
Uberstand Giebel m
Bauvorhaben: Uberstand Traufe m
Schalung (falls vorhanden) cm
Bauherr (Firma) Name Sparrenabstand (Sprungmal) cm
héh
Strafle/Hausnummer Sparrenhche em
Sparrenbreite cm
PLZ/Ort
Spgaben zur ISOLAIR 30-80 mm O
ammung ISOLAIR MULTI 40-80 mm  []
Absender: "
Dammstoff ISOLAIR ECO 60-200 mm  []
PAVATHERM 40-160 mm O
. pavatex
Firma/Name 1 SOPREMA
Strafle/Hausnummer
Warmedammung Dicke mm
PLZ/Ort E-Modul Dammstoff
E= N/mm?
Telefon Fax (falls Angabe vorhanden)
E-Mail Druckfestigkeit Dammstoff
610%= N/mm?
Kundennummer (falls Angabe vorhanden)
Konterlatte Breite mm
Konterlatte Hohe mm
Europdische Technische Bewertung =
Konterlatte Lange m
Angaben zu BULLET / DoTec MZS Schrauben Angaben zu Lasten und Standort
bevorzugter Typ/Abmessung (bitte ankreuzen) nach DIN 1055 (2005) / DIN EN 1990
Bei Verwendung von Bei Verwendung von
Nicht druckfestem Dammstoff Druckfestem Dadmmstoff Eigenlast Dacheindeckung oder kN/m?
DoTec MZS Duo Zylinderkopf O DoTec Senkkopf 6 mm m]
8 mm DoTec MZS Scheibenkopf 6 mm a Art der Deckung
DoTec MZS plus BS Zyli. 8mm [0 BULLET-S Senkkopf 8 mm m]
DoTec MZS plus BS Zyli. 10 mm O BULLET-T Tellerkopf 8 mm m} Schneelastzone (1 , 1a, 2, 2a, KN/ 2
DoTec MZS plus BS Zyli. 6 [m] m
DoToc Mzs S,ﬂz Bo z§|:. smm O 3) oder Angabe Schneelast
DoTec MZS plus BS Zyli. 10 mm m}
Hoéhe Gebaudestandort i. NN m
Nur vollsténdig ausgefiillte Systemdaten garantieren eine einwandfreie und Windlastzone (1 , 2, 3, 4) KN/ m?
kurzfristige Bearbeitung. Fir fehlende Daten ko hatzte Wert . m
eingesel2t worden. Dadurch kann die Systemsichorheit gefahrdet werden! oder Angabe Windlast
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