®

HECO-Bemessungsservice

Javarex

E-Mail:  anwendungsberatung@heco-schrauben.de H Eco
Hotline:  +49 (0)7422 / 989 300 1 SOPREMA SCHRAUBEN
Fax: +49 (0)7422 / 989 275

Bemessung Aufsparrendammung / Sognachweis FuBBpfette nach Eurocode 5

Bitte fiillen Sie diesen Vordruck vollstédndig aus. Unvollstandig ausgeflillte Formulare kdnnen nicht bearbeitet werden.
Zulassungen und technische Dokumentationen stehen im Internet unter www.heco-schrauben.de zum Download fiir

Sie bereit. Rickfragen stellen Sie bitte an unsere Anwendungstechnik unter 07422 / 989-300.

Bauvorhaben: e Ausflihrende Firma: .o
PLZ-Ort: e PLZ-Ort: e
Ansprechpartner: ... Telefon:
Telefon:  ——— E-Mail/Fax: e
Dachform Bemessung / stat. System

TP Pultdach ]
49 Satteldach ]
[

mit Schubholz und durchlaufender Konterlatte
ohne Schubholz / Aufschiebling

[

0 Walmdach Lattung
Hohe Konterlatte: oo [mm]
Gebauclle _ Breite Konterlatte: . [mm]
Dachneigung Traufseite: e Max. Lange Konterlatte:  ....cccooviviiieeeninieneee [mm]
Dachneigung Walmseite (Walmdach): ................... °  Héhe Dachlatte: [mm]
Dachtiberstand Giebel: s [m] Breite Dachlatte: . [mm]
Dachiberstand Traufe: M Abstand (LattmaB): oo [mm]
Dachiiberstand First (Pultdach): .................. [m]
. o . Sognachweis Sparren / FuBpfette (opt.)
Gebaudehohe U. Gelande: ..., [m] .
o Bemessung Sparren/Pfettenverbindung jal[] nein[]
Gebaudelange (Traufe): .. [m]
B . ] Bemessung Verankerung FuBpfette ja L[] nein ]
Gebdudebreite (Giebel): [m] ,
Sparrenhihe ] Breite FuBpfette: i [mm]
L e, mm
P ! HOhe FUBPIEtte: oo [mm]
Sparrenbreite: [mm] .
Breite Betongurt: e, [mm]
Sparrenlange: . [m]
Sparrenabstand: [mm] Einwirkungen
. . . . 2
Schalungsdicke: mm]  Eigengewicht EINdeckung: .........ccvvessvvesee [kN/m?]
Schneelast: e [kN/m?]
Typ und Stérke der Dammung Sollte der Schneelastwert nicht bekannt sein:
pavatex ISOLAIR ST ——— [MM]  Postleitzahl des BV:  ovevvrerssnevenressnnnnees
Stérken: 30/35/40/60/80 Hohe U. Meeresspiegel:  cuovvevcveveeeeeeeeeeeeennens [m G. NN]
pavatgﬂg”(“ ISOLAIR MULTI Stéarke: ........ccoeeneee. [mm]
Stirken: 40/60/80 SOPREMA GmbH NL Leutkirch
pavalex ISOLAIRECO  Stérke: ............... [mm] | Wangener StraBe 58
Starken: 60/80/100/120/140/160/180/200 88299 Leutkirch
pavalex PAVATHERM  Starke: ... [mm] Sva’fvte);'\fztcehxnékfsomema'de
Stéirken: 40/60/80/100/120/140/160 P '

Die Bemessungen werden mit Nadelholz C24 nach Eurocode 5 durchgefiihrt.
Fir andere Holzglten wenden Sie sich bitte direkt an uns.

orscren [ sorecien-
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