
Zu berücksichtigende Wände

Wand 1   

Wand 2   

Wand 3   

Wand 4   

HECO-Bemessungsservice
E-Mail:	 anwendungsberatung@heco-schrauben.de
Hotline:	 +49 (0)7422 / 989 300 
Fax:	 +49 (0)7422 / 989 275

Bemessung Fassade nach Eurocode 5

Bitte füllen Sie diesen Vordruck vollständig aus. Unvollständig ausgefüllte Formulare können nicht bearbeitet werden. 

Zulassungen und technische Dokumentationen stehen im Internet unter www.heco-schrauben.de zum Download für 

Sie bereit. Rückfragen stellen Sie bitte an unsere Anwendungstechnik unter 07422 / 989-300.

Die Bemessungen werden mit Nadelholz C24 nach Eurocode 5 durchgeführt.  

Für andere Holzgüten wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Bauvorhaben: ...................................................... Ausführende Firma: .....................................................

PLZ-Ort: ..................................................... PLZ-Ort: .....................................................

Ansprechpartner: ..................................................... Telefon: .....................................................

Telefon: ..................................................... E-Mail: .....................................................

Gebäude

Gebäudelänge (Traufe): .......................... [m]

Gebäudebreite (Giebel): .......................... [m]

Firsthöhe: .......................... [m]

Dachneigung: .......................... °

Walmneigung: .......................... °

Konterlattung

Höhe Konterlatte: .......................... [mm]

Breite Konterlatte: .......................... [mm]

Traglattung

Höhe Traglatte: ................................. [mm]

Breite Traglatte: ................................. [mm]

Abstand (Lattmaß): ................................. [mm]

Abmessung Pfosten

Pfostenhöhe: .......................... [mm]

Pfostenbreite: .......................... [mm]

Pfostenabstand: .......................... [mm]

Belastung

Eigenlast Bekleidung: ................................. [kN/m2]

Windlast: ................................. [kN/m2]

Postleitzahl des BV: .................................

Höhe ü. Meeresspiegel: ................................. [m ü. NN]
Schalung

Dicke: .......................... [mm]

Typ und Stärke der Dämmung

Stärke: ............. [mm]
Stärken: 30/35/40/60/80

Stärke: ............. [mm]
Stärken: 40/60/80

Stärke: ............. [mm]
Stärken: 60/80/100/120/140/160/180/200

Stärke: ............. [mm]
Stärken: 80/100/120/140/160

Stärke: ............. [mm]
Stärken: 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240

Stärke: ............. [mm]
Stärken: 40/60/80/100/120/140/160

Dachform

           Flachdach/Pultdach

           Satteldach

           Walmdach
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SOPREMA GmbH NL Leutkirch 
Wangener Straße 58
88299 Leutkirch
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