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SICHERHEIT IM HOLZBAU GARANTIERT AUSSERGEWÖHNLICHES

Schalung [mm]* Eindeckung [kN/m2]* Schneefang*     Ja          Nein

Bemessungsvorlage
 für Aufsparrendämmung GoFix® MS II oder GoFix® ZS

Unsere Online-Bemessungssoftware steht Ihnen unter www.sihga.com jederzeit zur Verfügung!

65°
Dachhaut
Latte
Konterlatte
Hartdämmstoff
Schalung
Sparren

Seehöhe [m]* Schneelastzone*

Schneelast sk [kN/m2]* Geländekategorie*

Sparren [cm]* B x H Achsabstand Sparren [cm]*

Konterlatte [cm]* B x H Sortierkl. Holz*

Dämmung*

Satteldach Walmdach Pultdach

Dachneigung [º]* Traufenlänge [m]* Sparrenlänge [m]*

*Pflichtfelder - Andernfalls kann keine Bemessung durchgeführt werden!

GoFix® MS II für drucksteife Dämmstoffe
(Druckspannung bei 10 % Stauchung über 50 kPa)

Ausführende Firma

Ansprechpartner

PLZ Ort

Telefon Telefax

E-mail

Bauvorhaben

GoFix® ZS  für weiche Dämmstoffe 
(Druckspannung bei 10 % Stauchung unter 50 kPa)
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α1 und α2 laut Bemessung

Dachhaut
 Latte
 Konterlatte
 Weichdämmstoff
 Schalung
 Sparren
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Firsthöhe [m]*

Dachgeometrie*

Formular senden an:    bemessung@sihga.com

Dicke/Höhe [mm]*
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