Eurotec Bemessungsservice

Aufdachdammung nach ETA-11/0024

_Eurotec)

per Telefon 02331 6245-444 - per Fax an 02331 6245-200 -

Kontaktieren Sie unsere Technikabteilung oder nutzen Sie den kostenlosen

Bemessungsservice im Bereich Service auf unserer Homepage.

per Mail an technik@eurotec.team

pavatex

Der Spezialist fir Befestigungstechnik

SOPREMA
Kontakt

Handler: Ausfihrender:

Ansprechpartner: Ansprechpartner:

E-Mail: Telefon:

Bauvorhaben: E-Mail:

Angaben zum Bauvorhaben

~

Firsthihe

[ Pultdach O Satteldach [0 Walmdach N berstond Dperstord
_ Traufe rigang

Gebdudelénge Traufseite: m —— P—
Giebelbreite: m  Breite Konterlatte: mm

(mind. 60 mm|
Sparrenlénge: m  Hohe Konterlatte: mm
(Angabe fakultativ) (mind. 40 mm)
Firsthdhe: m  Lénge Konterlatte: m
(iber Geldnde) (Léinge der tatsdchlich verbauten Konterlattenstiicke)
Dachiiberstand: Traufe /Ortgang m  Last aus Dacheindeckung und Lattung:
[Mengenermittlung erfolgt fir gesamte Dachfléiche)

[ Metallstehfalzdeckung 0,35 kN/m
Dachneigung: Hauptdach /Walm 0

O Betondachstein, Dachziegel 0,55 kN/m
Ddmmung:

O Biberschwanz Doppel-/Kronendeckung 0,75 kN/m
pavatex
O ISOLAIR 30 - 80 mm O ISOLAIR ECO 60 - 200 mm oder kN/m
[ ISOLAIR MULTI 40-80 mm ] PAVATHERM 40 - 160 mm
Dammstarke: mm  PLZ des BVs:

(zur Ermitflung der Wind- und Schneelastzone)
Sparrenbreite: mm

charkt. Schneelast am Boden sk: /m?
Sparrenhche: mm  (zvr Ermittlung der Wind- und Schneelastzone]

: Geldndehdhe 0. NN: m

Sparrenachsobstand: MM (wichtig bei Gemeinden mit starken Relief]
Schalungsdicke: mm  Schneefanggitter vorgesehen? O Ja [2] Nein
Schraubenwahl
L Paneliwistec Senkkopf* L1 Paneltwistec Tellerkopf*

*nur fiir druckfeste Démmstoffe mit Druckfestigkeit > 50 kPa
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