Eurotec Bemessungsservice

Fassadenddmmung* nach ETA-11/0024

* Bemessung fir die Befestigung der Konternlattung zur Aufnahme von Wind und Eigenlast. Die Schrauben dienen nicht zur Befestigung

der Dammung selbst. Die Schrauben sind allseitig von Holz und Démmung zu umschlieBen (kein Abstand zwschen Konternlattung und Dammung zuléissig).

_Eurotec)

per Telefon 02331 6245-444 - per Fax an 02331 6245-200 - per Mail an technik@eurotec.team

Kontaktieren Sie unsere Technikabteilung oder nutzen Sie den kostenlosen
Bemessungsservice im Bereich Service auf unserer Homepage.

p

Der Spezialist fiir Befestigungstechnik

avatex

SOPREMA
Kontakt
Handler: Ausfihrender:
Ansprechpartner: Ansprechpartner:
E-Mail: Telefon:
Bauvorhaben: E-Mail:
Angaben zum Bauvorhaben
O Flachdach [ Pultdach [ Satteldach relevante Wande:
Gebaudelange Traufseite: m :’A: }’A:
Giebel 1 Traufseite 1 Giebel 2 Traufseite 2

Giebelbreite: m O (. O O

o Breite Konterlatte: mm
Firsthohe: m  (mind. 60 mm)
(Uber Geléinde)

Hohe Konterlatte: mm

Dachneingung: °

s . Lénge Konterlatte: m
Démmung: (I.dngge der tatséichlich verbauten Kanterlattenstiicke)
pavatex
[ ISOLAR 30 - 80 mm [ ISOLAIR MULTI 40 - 80 mm Last aus Dacheindeck d Lattung:
O ISOLAR ECO 60-200 mm [ PAVAWALLGF XL8O- 160 mm - s - ocromceckung Undiaiing:
& PAVATHERM 40 - 160 mm [ PAVAWALL LIGHT 60 - 240 mm [ 24 mm Holzschalung 0,25 kN/m?2
Dammstdrke: mm [ Fasernzement auf 24 mm Schalung 0,50 kN/m?2
Standerbreite: mm 3 Schiefer auf 24 mm Schalung 0,75 kN/m?
Stéindertiefe: mm  oder kN/m?
Sténderachsabstand: mm  PLZ des BVs:

(zur Ermitflung der Wind- und Schneelastzone)

Zwischenschicht: mm  Geldndehsdhe i. NN: m

(evil. Schicht zwischen Sténder und Démmung, z.B. Schalung)

Schraubenwahl

(wichtig bei Gemeinden mit starkem Relief)

O Paneltwistec Senkkopf*

* nur fiir druckfeste Démmstoffe mit Druckfestigkeit > 50 kPa

I Paneliwistec Tellerkopf*
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